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Прайс-лист

на металлические опоры наружного освещения (ОНО)
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	Кронштейн

Вес, кг                      Цена,руб.

Кр-1 (0923)

Кр-1 (1041)

          10,0                        1 750 

          11,0                        1 850 

кронштейны

Кр-2 (1034)

Кр-4 (0157)

          13,0                        1 950

           8,0                         1 500

изготавливаются одно-,

Кр-3(1035)

Кр-5(0161)

Кр-6;Кр-9

          18,5                        3 350

          18,0                        2 900

          18,0                        3 000

двух-, трех-, четырехрожковые

Кр-7 (1036)

Кр-8(0158)

          48,0                        5 750

          20,0                        3 200

Опоры восьмиграненые конические
Обозначение(высота)

Диаметр фланца / Масса,кг

Цена, руб. с НДС 

ОНО 4,0 м

250 / 37,2

5 420

ОНО 4,5 м

250 / 41,2

5 950

ОНО 5,0 м

250 / 45,0

6 130

ОНО 5,5 м

250 / 48,6

6 550

ОНО 6,0 м

                      290 / 57,4

7 375

ОНО 6,5 м

290 / 66,0

7 965

ОНО 7,0 м

290 / 72,0

8 080

ОНО 7,5 м

290 / 74,8

8 675

ОНО 8,0 м

                     290 /  79,3

8 900

ОНО 8,5 м

290 /  83,8

9 735

ОНО 9,0 м

                     340 / 110,0

11 620

ОНО 9,5 м

 340 / 118,0

12 095

ОНО 10,0 м

                     340 / 123,0

12 270

ОНО 10,5 м

 340 / 128,5

12 980

ОНО 11,5 м

 370 / 156,0

                   14 395

ОНО 12,5 м

 370 / 168,5

16 050

ОНО 13,5 м

 390 / 212,0

20 200

ОНО 14,5 м

 390 / 226,0

21 230

Подземная фундаментная часть
                                       H,мм/ Dфл,мм/ Вес,кг

Цена, руб. с НДС

ПЧ для ОНО 4-5,5 м

1450 / 250 / 28,0

3 420

ПЧ для ОНО 6,0-8,5 м

1700 / 290 / 39,0

4 425
ПЧ для ОНО 9,0-10,5 м

2000 / 340 / 51,0

5 190

ПЧ для ОНО 11,5-12,5 м

2200 / 370 / 63,0

6 135
ПЧ для ОНО 13,5-14,5 м

                2400 / 390 / 73,0

6 600

Все конструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования.

	
	


