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          Общество с ограниченной ответственностью

            ПРОМЭНЕРГО
Юридический адрес: 614033, г. Пермь, ул. Василия Васильева, 33

Место расположения: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 33 оф.215

Почтовый адрес: 614031, г. Пермь, а/я 9407

Тел / факс: (342) 213-79-05, 213-79-12, 213-79-17

e-mail: promenergo@p-energo.ru     www.p-energo.ru
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СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ (ТРУБЧАТЫЕ) ЛАМПЫ для растровых светильников

Прайс-лист                     
	наименование
	длина
	кол-во
	цена
	Основные характеристики

	СДТ-108-8Б
	0.6м
	до 10
	750
	Материал корпуса: поликарбонат

Яркость светодиодов 5 Лм/шт.

Количество светодиодов: 108 шт.

Мощность: 8Вт
	

	
	
	до 100
	720
	
	

	
	
	до 1000
	650
	
	

	СДТ-138-9Б
	
	до 10
	820
	Материал корпуса: поликарбонат

Яркость светодиодов 5 Лм/шт.

Количество светодиодов: 138 шт.

Мощность: 9Вт
	

	
	
	до 100
	785
	
	

	
	
	до 1000
	720
	
	

	СДТ-174-12Б
	
	до 10
	890
	Материал корпуса: поликарбонат/ алюминий

Яркость светодиодов 5 Лм/шт.

Количество светодиодов: 174 шт.

Мощность: 12Вт
	

	
	
	до 100
	855
	
	

	
	
	до 1000
	785
	
	

	

	СДТ-276-20Б
	1,2 м
	до 10
	1500
	Материал корпуса: поликарбонат/ алюминий

Яркость светодиодов 5 Лм/шт.

Количество светодиодов: 288 шт.

Мощность: 20Вт
	

	
	
	до 100
	1440
	
	

	
	
	до 1000
	1320
	
	

	СДТ-360-24Б
	1.5м
	до 10
	1780
	Материал корпуса: поликарбонат/ алюминий

Яркость светодиодов 5 Лм/шт.

Количество светодиодов: 360 шт.

Мощность: 24Вт
	

	
	
	до 100
	1705
	
	

	
	
	до 1000
	1560
	
	


Цены указаны без НДС.  Цены действуют с января 2011

Наценка на рифленое или матовое стекло +10 рублей.
Существенные преимущества светодиодных ламп

- Срок службы светильника - до 100 000 часов (примерно 12 лет беспрерывной работы);
- Полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличии от люминесцентных ламп);

- Сверхвысокая экономичность энергопотребления;

- Полная экологическая безопасность, не требует специальной утилизации (в отличии от люминесцентных ламп);

- Высокая надежность, механическая прочность, виброустойчивость;

- В светодиодных светильниках достигается высокая контрастность света;

- Полное отсутствие вредного эффекта низкочастотных пульсаций;

- Отсутствует перегрузка электросетей в момент включения светодиодных светильников;

- Мгновенное зажигание и стабильная работоспособность при любой температуре;

- Достигается экономия на техническом обслуживании.

Внимание: Пред включением лампы в светильник из него удаляют стартер и только тогда меняют люминесцентную лампу на лампу LED

Руководитель направления: Барковский Андрей, mail to: led@p-energo.ru, сот. 8 (902) 8092250
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